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KLASSISCHES DESIGN FÜR EINE ANSPRECHENDE FORM 
AN DER AUSSENFASSADE – DIE LED-AUSSENLEUCHTEN 
SERIE AL P MONZA/GARDA LED
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2.) BEQUEME EINHAND-STECKSOCKELMONTAGE 4.) EINSTELLELEMENTE ELEGANT VERDECKT

Das Leuchten-Unterteil mit dem integrierten Sensor lässt sich anschlie-
ßend mit nur einem Klick in den Sockel einrasten. So bleibt immer eine 
Hand frei – zum Beispiel fürs Festhalten an der Leiter.

1.) VARIABLER ERFASSUNGSBEREICH 3.) GROSSER VERDRAHTUNGSRAUM 

Die Leuchten besitzen einen integrierten Bewegungsmelder mit einem 
Erfassungsbereich von 130°. Da sich die Melderlinse drehen lässt, 
können Erfassung und Reichweite leicht den örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden.

Unter ihren kugelförmigen Hauben aus Opal- oder Blasenglas befinden sich 

sparsame LEDs, ein integrierter Bewegungsmelder sorgt für zusätzliche Ener-

gieeffizienz. Sparsam auch der Installationsaufwand: Dank großem Verdrah-

tungsraum und bequemer Einhand-Stecksockelmontage!

Für die Installation wird zunächst nur der Anschlusssockel an der Wand 
befestigt. Dieser bietet viel Platz, um komfortabel und in aller Ruhe die 
Leitung zu verdrahten.

Die Einstellelemente haben wir geschickt unter einer Abdeckblende 
versteckt. Wer diese abnimmt, kann mithilfe der Potis einfach 
Nachlaufzeit und Licht-Sollwert verändern!
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Diese Leuchte  
enthält eingebaute  

LED-Lampen.

Die Lampen können in der 
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden.
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Mehr im Web unter:
http://wall-lighting.esylux.com/

TECHNISCHE DATEN: 2700 K

6 W 6 W

PRODUKTBEZEICHNUNG AL P MONZA 130 … LED AL P GARDA 130 … LED

Artikelnummer weiss, ähnlich RAL 9010 EL10026331 EL10026362

 schwarz, ähnlich RAL 9005 EL10026348 EL10026379

Netzspannung 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Überspannungsschutz Kategorie II Kategorie II

Bemessungsleistung 6,6 W 6,6 W

Lichtstrom 490 lm 400 lm

Lichtausbeute ca. 75 lm/W ca. 60 lm/W

Color Rendering Index CRI > 80 > 80

LED Lebensdauer bei Ta = 25 ° C 25.000 h L80B50 25.000 h L80B50

Zulässige Umgebungstemperatur -25° C - + 55° C -25 °C - +55°C

Gehäusematerial ABS + Blasenglas ABS + Opalglas

Schutzart IP 44 IP 44

Schutzklasse II II

Montageart Wandmontage Wandmontage

Abmessungen Breite 215 mm  
Höhe 275 mm 
 Tiefe 250 mm

Breite 215 mm 
Höhe 275 mm 
Tiefe 250 mm

Mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich (horizontal drehbar) 130° 130°

Reichweite (bei empfohlener Montagehöhe von 1,80 m) 12 m 12 m

Schaltleistung 230 V ~ 50 Hz 
500 W 2,2 A (cos phi 1) 

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

230 V ~ 50 Hz 
500 W 2,2 A (cos phi 1) 

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

Nachlaufzeit ca. 5 Sek. - 12 Min. ca. 5 Sek. - 12 Min.

Lichtwert ca. 5 - 2000 Lux ca. 5 - 2000 Lux

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10% möglich.
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