INNENBELEUCHTUNG | AT
DOWNLIGHTS ELSA-2

ELSA-2 VERBINDET
AUTOMATION UND
WIRTSCHAFTLICHK
ESY!

Mit Bewegungsmelder

DOWNLIGHTS SERIE ELSA-2

Ob als alleinstehende Lésung oder zur Erganzung
der Hauptbeleuchtung: ELSA-2-Downlights
schaffen iiberall eine harmonische Optik und
steuern mit optional integriertem Bewegungs-
oder DALI-Prasenzmelder bei Bedarf auch eine
ganze Lichtgruppe.

So reduzieren sie den Energieverbrauch, den
Installationsaufwand - und sorgen fiir ein
aufgerdumtes Bild an der Decke!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Osterreich GmbH | info@esylux.at | www.esylux.at

ESYLUX-

MIT INTEGRIERTER
o SENSORIK FUR @225 mm

NEU

Mit Prisenzmelder

ESY

CONTROL

Individuell parametrieren

mit ESY-Pen und ESY-App.
ESY-Pen Art.-Nr.: EP10425356
Mehr unter: esylux.at



OPTIONAL: INTELLIGENZ INKLUSIVE

LICHTGRUPPEN EFFIZIENT STEUERN
MIT INTEGRIERTER SENSORIK

* Hochwertiges Aluminiumgehause mit geringer

Einbautiefe

* Varianten mit integriertem, fernbedienbarem

Bewegungs- oder DALI-Prasenzmelder, optimiert fiir

das Steuern weiterer LED-Leuchten

* Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion

fiir 230V-Taster

Mit ihrer reduzierten Formgebung eignen sich
ELSA-2-Downlights ideal fiir Flure, Treppen-
héduser, Eingangs- oder Sanitdrbereiche. Der
Einbau erfordert kein weiteres Zubehor - und
die optional integrierte Sensorik sorgt fiir eine
perfekte Synergie aus Automation und Licht.

YEARS

MANUFACTURER
WARRANTY
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* Hochwertiges Aluminium-Gehause mit geringer Einbautiefe

* @225-mm-Varianten mit integriertem, fernbedienbarem
Bewegungs- oder DALI-Prasenzmelder (DALI-Broadcast)

* Melder optimiert fiir das Steuern weiterer LED-Leuchten

* Mit zusatzlich integrierter DALI-Busspannungsversorgung erhaltlich
« Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion fiir 230V-Taster
* Flimmerfreies Licht fiir gesundes und ermiidungsfreies Arbeiten

* Installation ohne weiteres Zubehor

« Einfacher Anschluss des Treibers an die Leuchte per Steckverbindung
e Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44

* Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h

Deckenaufbaurahmen als Zubehér erhéltlich fir Ausfuhrungen mit
@165 mm und @ 225 mm.

Allgemeine technische Daten

Nennspannung 220-240V /50 - 60 Hz
Bemessungslebensdauer L, /B, bei25°C 40000h
Farbwiedergabeindex CRI >80

Zuldssige Umgebungstemperatur -20°C..+40°C

Schutzart 1P20 / 1P44 (eingebaut)
Schutzklasse 1I, 1 (mit Melder)

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium, pulverbeschichtet

Mit integriertem Prasenz- oder Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel

360°

Erfassungsreichweite quer

@8m (MD), 6 m (PD DALI)

Nachlaufzeit

605s...15min (MD)
60s5...240 min (PD DALI)
(in Stufen einstellbar)

Helligkeitswert

10-2000 x (MD)
100-1000 I (PD DALI)

Technische und optische Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten.
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/-10 % moglich.
Die Leuchte enthélt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen konnen in der Leuchte

nicht ausgetauscht werden.
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PRODUKTUBERSICHT
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Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. =1 = &2 =1 S a a a & ] = x =
3000K /68 mm /5 W /100°
ELSA-2DL 68 OP100° 500 830 DALI WH A
e AR 0008 EOI098905 830 500lm  65W  Telm/W <30 OP P4 DAL E 1 x5 R
ELSA-2DL 68 OP100°500 830 WH A
oo Ak R 0008 EOIONG967 830 500lm  65W  Telm/W <30 OP [P ON/OFF 5 AREY .
4000K/ @ 68mm /5W /100°
ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 DALIWH A
el A RAL 0008 £010298972 80 S00lm  65W T8l <30 OP P4 DAL m X98,245 B
ELSA-2DL 68 OP100°500 840 WH A
oo ahrhchRAL 0068 £010298974 80 ABm 65W  BI/W <0 0P IPM ON/OFF m X98,245 -
3000K /@165 mm /9 W/ 110°
ELSA-2DL165 OP T10° 900 830 DALI WH A
(oo L9008 EOIOM8929 830 900lm  95W  94mM <5 OP P4 DAL QO E 1) x5 .
ELSA-2DL165 OP110° 900 830 WH < A
(et i RAL 903 £010298981 §0 900m  9W  100mM <5 OP P4 ON/OFF B 1) x5 -
4000K/@165mm /9 W /110°
ELSA-2DL165 OPT10° 900 840 DALI WH < A
(ool it AL 5003) EOIOM8936 840  900lm  95W  94mM <5 OP  IPM DAL E 1) x5 .
, A
ELSA-2DL165 OPT10° 900 840 WH
Cou it RAL5003) EOIONB998 840  850lm  105W  80ImM <5 OP  IPM4  ON/OFF m X180,225 .
3000 K/ @225 mm /18 W / 110°
. A
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 830 DALIWH
el LS00 E010298943 §0  T0m MWW m/MW <5 OP P4 DAL E 1| vz -
ELSAZDL 225 0P 110" 1800 830 MD IR WH N5 B0 60l TSW WA <5 0P P ONOF - (R xuoz60 . %
(weiB, ahnlich RAL 9003) ! = !
ELSA-2DL 225 0P110° 1800 830 PD IR DALI WH IN9S B0 TS0 OW @A <5 op B0 DAl - (R xu0z60 . %
(weiB, ahnlich RAL 9003) = '
ELSA-2DL 225 OP110° 1800 830 PD R PS DALI WH
(et s RAL 9008 E010299681 §0 T0m 9W  9QmW <5 0P PN DA e E X240,760 -
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 830 WH A
e At RAL 9000 EO10299001 §0  TO0lm  1BW  94m/W <35 OP  IPM  ON/OFF E 1| xun 2z . %
4000K/@225mm /18 W/ 110°
ELSA-2DL 225 OP 10° 1800 840 DALI WH A
(et RAL 9000 EOI098950 840  1800Im W 94mM <5  OP P4 DAL 5 1| xun 22 .
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 840 MD IR WH
(w2 RAL 5003 E0I029903 840 T0m  18W  m/W <35 OP [P0 ON/OFF - W X240, 60 . x
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(et s RAL 9008 EOION9674 840 50 MW 9T <5 OP P DAL E X240,260 .
ELSA-2DL 225 OP10° 1800 840 PD IR PS DALIWH
et A RAL 9000 EOI0299667 840 1850l M5W  mA <35 OP P DAL - E X240,760 .
. A
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 840 WH
ol RAL o EQ10299018 840 1800m  18W 100 <35 OP  IP44  ON/OFF E 1| vz -

E
E
S 2
=y £
2 s =
£ g 2
Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Produktbeschreibung = 2 2
Zubehdr
Adapter
ELSA-2RING 65 E010300288  Adapterring 65 - 105 mm fiir Serie ELSA-2 X120,215 .
ELSA-2RING 165 £010300271 Adapterring 165 - 200 mm fiir Serie ELSA-2 X215,215 .
ELSA-2RING 225 E010300264  Adapterring 225 - 265 mm fiir Serie ELSA-2 X280,215 .
Befestigung
ELSA-2MOUNTING FRAME 165 SM WH E010300882 Deckenaufbaurahmen fiir Serie ELSA-2165 X250,270 .
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH E010300899  Deckenaufbaurahmen fiir Serie ELSA-2225 X310,270 .
Elektrisches Zubehdr
JUNCTION BOX 5-POLE BK E£010430947 Universelle Anschlussbox, schwarz, 5-polig, 2,5 mm’ X120,Y62,730 .
Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Présenzmelder und anderen Lichtsteuerungen .
ACTUATOR FULLAUTO C3 DALI EP10427473 in Schaltsignale (Vollautomatik) X45,Y 45,724
Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Présenzmelder und anderen Lichtsteuerungen .
ACTUATOR SEMIAUTO C4 DAL EP10427480 in Schaltsignale (Halbautomati) X45,Y 45,724
Netzteil mit 200 mA zur Stromversorgung von DALI-Betriebsgeraten oder DALI-Steuermodulen .
POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 ohne eine eigene Stromversorgung X48,Y45,225
Fernbedienung
ESY-Pen und ESY-App, ein Duo fiir alles: .
ESY-Pen EP10425356 (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern, (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten Xi6e,Y24,2215 *
REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-Fernbedienung fiir ELSA-2 mit Bewegungsmelder X100,Y50,29 .
REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-Fernbedienung fiir ELSA-2 mit DALI-Présenzmelder X100,Y50,29 .

Technische und optische Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten.

Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % méglich.

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen nicht ausgetauscht werden.
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*  Prisenzbereich (C) #25m B Die produktspezifischen

CO, €90, 2 C0/C90

technischen Daten finden
Sie auf www.esylux.de.
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WEITERE LOSUNGEN ZUR INTELLIGENTEN
STEUERUNG DER INNENBELEUCHTUNG

Als Automationsspezialist bietet ESYLUX natdirlich auch alleinstehende
Losungen zur intelligenten Lichtsteuerung. Das Programm im Bereich
Prasenz- und Bewegungsmelder fiir den Innenbereich umfasst Varianten
fir jede Anwendung und jedes Budget, fiir konventionelle ebenso wie fir
LED-Beleuchtung. Dabei iiberzeugen die Melder durch hohe Flexibilitat und
Zuverlassigkeit - und wie immer durch eine einfache Installation.

PRASENZ- UND BEWEGUNGSMELDER
SERIE COMPACT
Grosse Vielfalt fur unterschiedlichste Anwendungen

PRASENZ- UND BEWEGUNGSMELDER
SERIE FLAT
Flaches Design in Hochstleistung

PRASENZ- UND BEWEGUNGSMELDER
SERIE COMPACT MINI
Potente Winzlinge

PRASENZ- UND BEWEGUNGSMELDER
SERIE BASIC
Volle Energieeffizienz fiir kleines Budget
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