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A GEFAHR!

A Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

« DieInstallation darf nur von Elektroinstallateuren oder
Elektrofachkréften unter Beriicksichtigung der
landesspezifischen Vorschriften erfolgen

« VorMontage / Demontage die Leitung bzw. die Anschliisse
von der Netzspannung freischalten

1 BestimmungsgemiBe Verwendung

Die Einzelbatterie-Notleuchte ist fir die Anwendung im Innenbereich
konzipiert und Gibernimmt bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
im jeweiligen Stromkreis die Kennzeichnung der Rettungswege.

Die Leuchte enthalt eingebaute nicht auswechselbare LEDs als
Leuchtmittel.

SLA...

« Einzelbatterie-Notleuchte mit3h /8 h Notlichtdauer
und 14 m Erkennungsweite (je nach Modell)

« Automatischer Test durch Selbstiiberwachung (SC)

« Manueller Test konventionell mit Priiftaster oder per Fernbedienung
Mobil-SLi bzw. ESY-Control-App mit ESY-Pen mdglich

« Auswahl Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

« Statusanzeige durch LED

SLB...

« Einzelbatterie-Notleuchte mit3h /8 h Notlichtdauer
und 21 m Erkennungsweite (je nach Modell)

« Manueller Test konventionell mit Priiftaster

* Auswahl Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

« Statusanzeige durch LED

Montageart/ -ort
Aufbau / Wand, Decke

Zubehér (optional)
Mobil-SLi, ESY-Pen

Lieferumfang
1x Einzelbatterie-Notleuchte inkl. wiederaufladbarem Akku
1x selbstklebender Piktogramm-Satz (1x links, 1x rechts,
1x oben, Ix unten)
4x Abstandshalter (10 mm)
4x 1P54 Dichtungen fiir Schraublocher
1x Kurzanleitung

2 Montage

Die Montage erfolgt gemaB Abbildung (1.1).
Platzieren Sie die Piktogrammfolie (1.2) je nach Montageort
auf dem Diffusor.

Tipp: Benetzen Sie die Riickseite der Piktogrammfolie mit Wasser,
um diese auf dem Diffusor zu platzieren. Streichen Sie mithilfe eines
Schiebers, von der Mitte ausgehend zu den Randern, das Wasser und
ggf. die Luft heraus.

3 Anschluss

Stecken Sie den Batteriestecker ein, bevor Sie die 230 V ~ einschalten
(3.1).

Der Anschluss erfolgt gemdB Abbildung (2.1).

L AuBenleiter 230V ~
N Neutralleiter
@ Schutzleiter (nur fiir Durchverdrahtung)

4 Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie vor Inbetriebnahme den Akku iiber den
verpolungssicheren Stecker (3.1) mit der Elektronik.

Hinweis: Die Notleuchte wird mit entladenem Akku geliefert und
muss fiir mindestens 20 h am Netz angeschlossen sein, um die volle
Funktionsfahigkeit zu erreichen.

2. Vermerken Sie das Installationsdatum auf dem Typenschild (3.2) des
Akkus (EN 60598-2-22).

3. Wahlen Sie mithilfe des DIP-Schalters (3.3) die Betriebsart
aus und tragen im zweiten Feld des Gruppenaufklebers (3.4)
die gewahlte Betriebsart (0 bzw. 1) ein (EN 60598-2-22).

- 0 =Bereitschaftsschaltung: Piktogrammbeleuchtung
ist ausgeschaltet und leuchtet nurim Notbetrieb.

- 1= Dauerschaltung: Piktogrammbeleuchtung ist
dauerhaft eingeschaltet.

4. Schalten Sie die Netzspannung zu. Bei ordnungsgeméBer Funktion
leuchtet die griine LED. Die Notleuchte ist betriebsbereit.

5 Testmodi

Manueller Test

Der Funktions- und Betriebsdauertest kann manuell mittels Priiftaster
am Gerat oder zusatzlich bei der SLA auch per Fernbedienung Mobil-SLi
bzw. ESY-Control-App mit ESY-Pen vorgenommen werden (3.5).

Um einen manuellen Test per Priiftaster durchzufiihren, driicken Sie
diesen fiir die vorgegebene Zeit. Die griine LED blinkt im Sekundentakt
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Bei der Notleuchte SLA bleibt der LED-Status auch nach Zuschalten
der Netzspannung bestehen und wird erst nach einem automatisch
durchgefiihrten und bestandenen Betriebsdauertest geléscht.

7 Fehlerbehebung

Fehler/ Storung Griine Rote Losung

LED LED
Betriebsdauertest . .
fehlgeschlagen/ Ein Ein Drauetrltenst wiederholen / Gerit
Gerdt defekt ersetze
Batterie defekt Ein Blitzt Akku wechseln
Manueller Test Blinkt Warten bis Akku vollsténdig
nicht mdglich - 3-mal geladen, gqf. Akku ersetzen

8 Akkuwechsel

Wird die Notlichtdauer von 3 h /8 h (je nach Modell) unterschritten,
muss der Akku gewechselt werden. Es diirfen nur Original-Akkus des
Herstellers verwendet werden (ESYLUX EN10032721SLA/SLB BATTERY
LiFePO41500mAh).

Gehen Sie beim Akkuwechsel wie folgt vor:

und hilft die vorgegebene Zeit einzuhalten. 1. Netzspannung freischalten

2. Installationsdatum auf dem Typenschild des Akkus vermerken
Priiftaster Testmodus Griine Rote  Piktogramm- 3. Akkuin die vorgesehene Halterung einfiihren (3.1)

Notbetrieb LED LED  beleuchtung 4. Verpolungssicheren Stecker verbinden (3.1)
. N hal
1Sek. driicken Startet 5 Sek. Funktionstest Aus Aus Ein fiir 5 Sek. 3. Netzspannung zuschalten
3Sek. driicken Startet 30 Sek. FunktionstestBlinkt ~ Aus Einfiir30 Sek. 9 Technische Daten
. Startet3h/8h . -

5Sek. driicken Betriehsdavertest Blitzt Aus Einfiir3h/8h . NYM 33075 mm? .. NYY3x2,5mm?
erneutes5Sek.  Abbruch3h/8h Gmin. 2% mm... Fmax. 2x 3 mm
driicken Betriebsdauertest . ) } Standby Verbrauch W
Ist ein manuell ausgeléster Test nicht méglich, blinkt die rote LED 3-mal. Akl LiFeP04/3,2¥ /1500 mAh/ 4,8 Wh
Dies kann folgende Ursache haben: Wiederaufladezeit >20h
* Akkuzuschwach Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat
Automatischer Test Farbe weiB, ahnlich RAL9003

Die Notleuchte SLA ist mit einem automatischen Priifsystem nach
EN 62034 ausgestattet und fiihrt eigenstdndig einen monatlichen
Funktions- und halbjahrigen Betriebsdauertest durch.

Die Notleuchte fihrt nach erstmaligem Freischalten der Netzspannung
und einer 20 h Akkuladezeit einen automatischen 30 Sek. Funktionstest
durch. Nach weiteren 4 h erfolgt ein automatischer Betriebsdauertest.
Danach startet der automatische Testzyklus:

» monatlicher 30 Sek. Funktionstest
+ halbjdhriger3h /8 h Betriebsdauertest

Das System muss nach lingerem Ausfall der Netzversorgungsspannung
(>7Tage) wieder neu in Betrieb genommen werden.

6 LED-Feedback

Neben dem bereits aufgefiihrtem LED-Feedback der Testmodi kénnen

folgende Betriebszustande oder Funktionsstérungen angezeigt werden:

Status GriineLED  RoteLED
Netzbetrieb / Akku OK / Keine Storung Ein Aus
Netzausfall / Notbetrieb Aus Aus
Betriebsdauertest fehlgeschlagen Ein Ein

Akku defekt Ein Blitzt

Um einen LED-Status zu |Ischen, trennen Sie die Notleuchte von
der Netzspannung und ersetzen Sie ggf. den defekten Akku bevor
die Netzspannung wieder zugeschaltet wird. Wenn der Akku wieder
vollstandig geladen ist, muss ein erneuter Betriebsdauertest
durchgefiihrt werden.

10 Entsorgung/ Garantie
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Dieses Gerat darf nicht mit unsortiertem Restmiill entsorgt
werden. Besitzer von Altgeraten sind gesetzlich dazu
verpflichtet, dieses Gerat fachgerecht zu entsorgen.
Informationen erhalten Sie von lhrer Stadt- bzw.
Gemeindeverwaltung.

Altbatterien diirfen nicht mit dem unsortierten Restmdill
entsorgt werden. Besitzer von Altbatterien sind gesetzlich zur
Riickgabe verpflichtet und kdnnen diese unentgeltlich bei den
Verkaufsstellen zuriickgeben. Batterien enthalten umwelt- und
gesundheitsschédliche Stoffe und miissen daher fachgerecht
entsorgt werden.

Die ESYLUX Herstellergarantie finden Sie im Internet unter
www.esylux.com.

Technische und optische Anderungen vorbehalten.

[3] sHorTINSTRUCTION

A DANGER!

A Risk of fatal injury from electric shock!

« Installation may be performed only by an electrical installation
technician or a trained electrician, taking country-specific
regulations into account

« Before performing installation and removal work, disconnect the
cable and the connections from the mains voltage

1 Intendeduse

The single-battery emergency light is designed for use indoors and
in the event of a power failure will illuminate escape routes within the
respective electric circuit.

The light contains integrated, non-replaceable LEDs as its illuminant.

SLA...

« Single-battery emergency light with three / eight-hour emergency
light duration and 14 m detection range (depending on the model)

» Automatic testing performed via the self-control (SC) function

* Manual testing can still be performed via the test key, via the Mobil-
SLi remote control or via the ESY Control app with the ESY-Pen

« Choice between standby mode or continuous mode

« LED status indication

SLB...

+ Single-battery emergency light with three / eight-hour emergency
light duration and 21 m detection range (depending on the model)

* Manual testing can still be performed with the test key

« Choice between standby mode or continuous mode

+ LED status indication

Installation type / location
Surface / wall mounting or ceiling mounting

Accessories (optional)

Mobil-SLi, ESY-Pen

Included in delivery

1x Single-battery emergency light, including rechargeable battery
1x Self-adhesive symbol set (1x left, 1x right, 1x top, 1x bottom)

4x Spacer (10 mm)

4x P54 seals for holes

1x Quickstart guide

2 Installation

The device is installed as shown in figure (1.1).
Depending on the mounting location, position the symbol sheet (1.2)
on the diffuser.

Tip: Spray the back of the symbol sheet with water before placing it on
the diffuser. Using a scraper, smooth out the sheet to remove the water
and any air bubbles, starting from the centre and working out towards
the edges.

3 Connection

Insert the battery plug before switching on the 230 V ~ (3.1).
Connect as shown in figure (2.1).

C External conductor, 230V ~

N Neutral conductor

@ Earth conductor (only for through-wiring)

4 Initial operation

1. Before initial operation, connect the battery to the electronics via
the reverse polarity-protected connector (3.1).
Note: The emergency light is supplied with a fully discharged battery

and must be connected to the mains voltage for at least 20 hours to
achieve full operational capacity.

2. Note theinstallation date on the type plate (3.2) of the battery (EN
60598-2-22).

3. Use the DIP switch (3.3) to select the operation mode and enter the
selected mode in the second field on the sticker (3.4) (0 or 1) (EN
60598-2-22).

- 0 =standby mode: Symbol illumination is switched off and
illuminates only during emergency operation.

- 1= continuous mode: Symbol illumination is permanently switched
on.

4. Connect the mains voltage. If everything is operating correctly, the
green LED will illuminate. The emergency light is now ready for use.

5 Testingmodes

Manual testing

The function and operation endurance test can be performed manually
via the test key on the device, and also via the Mobil-SLi remote control
orvia the ESY Control app with the ESY-Pen on the SLA model (3.5).

To perform manual testing via the test key, press and hold the test key
for the specified period of time. The green LED flashes every second
and thus helps you to hold the test key for the required period.

Testkey Emergency operation  Green Symbol
testmode LED Red LED illumination

Pressandholdfor1  5-second function test

second starts Off off On for5seconds

Pressand hold for3  30-second function

seconds teststarts Flashes  Off Onfor30seconds

Pressandholdfor5 3/8-hour operation

seconds endurance test starts Flashes  Off Onfor3/ 8hours

Pressandholdfors 3/ B-ouroperation

endurance test is - - -

seconds again
econdsag cancelled

On the SLA emergency light, the LED status is retained when the mains
voltage is connected again but is cleared once an automatic operation
endurance test if performed and completed successfully.

7 Troubleshooting

Fault/ malfunction Green Red Solution
LED LED
Operation endurance test on on Repeat endurance test / replace
failed / device faulty device
Battery defective On Flashes Replace battery
Flashes Wait until the battery is fully
Manual testing not possible - three times charged or, if necessary, replace

the battery

8 Replacing the battery

If the emergency light duration of 3/ 8 hours (depending on the model)
is not reached, the battery must be replaced. Only genuine batteries
from the manufacturer may be used (ESYLUX EN10032721SLA/SLB
BATTERY LiFePO41500mAh).

To replace the battery, proceed as follows:

If manually testing is not possible, the red LED flashes three times.
Manual testing may not be possible for the following reason:
* The battery power is too low

Automatic testing

The SLA emergency light features an automatic testing system as
defined by EN 62034. The emergency light independently performs a
monthly function test and a semi-annual operation endurance test.

The emergency light performs an automatic 30-second function test
when disconnected from the mains voltage for the first time and when a
battery charge of 20 hours remains. After another 4 hours, an automatic
operation endurance test is performed. Afterwards, the automatic
testing cycle begins:

* Monthly 30-second function test

« Semi-annual 3/ 8-hour operation endurance test

The system must be reactivated if the mains voltage remains
disconnected for a longer period (> seven days).

6 LEDfeedback

In addition to the LED feedback provided in the testing modes described
above, the LEDs also indicate the following operating states and
malfunctions:

Status GreenLED  RedLED
Mains operation / battery ok / no malfunction On off
Power failure / emergency operation Off 0ff
Operation endurance test failed On On
Battery faulty On Flashes

To clear an LED status, disconnect the emergency light from the mains

voltage and, if necessary, replace the faulty battery before connecting

the mains power again. Once the battery is fully charged again, another
operation endurance test must be performed.

1. Disconnect the mains voltage
2. Note theinstallation date on the type plate
3. Insert the battery into the bracket provided (3.1)
4. Connectthe reverse polarity-protected connector (3.1)
5. Connect the mains voltage
9 Technical data
! NYM3x0,75mm’ .. NYY3x2,5 mm’
Connection @min.2x9mm... Fmax.2x 13 mm
Standby pti KL
Battery LiFeP04/3,2V /1500 mAh /4,8 Wh
Charge time >20 hours
Material UV stabilised polycarbonate
Colour white, similar to RAL9003

10 Disposal / warranty

This device must not be disposed of as unsorted residual waste.
Used devices must be disposed of correctly. Contact your local
town council for more information.

B
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Used batteries must not be disposed of as unsorted residual
waste. Used batteries must be recycled and may be returned
free-of-charge to the place of sale. Batteries contain substances
which are harmful to the environment and to human health and
must therefore be disposed of correctly.

The ESYLUX manufacturer's warranty can be found online at
www.esylux.com.

Technical and design features may be subject to change.
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/\ DANGER!

A Danger de mort par électrocution !

« Linstallation doit impérativement étre effectuée par des
installateurs professionnels ou des spécialistes de I'électronique
conformément aux normes et prescriptions locales en vigueur

« Avantde procéder au montage / démontage, dégager le céble ou les
branchements pour |'alimentation

1 Conformité d'utilisation

Le luminaire de secours autonome est congu pour une utilisation en
intérieur et, en cas de panne de l'alimentation générale dans le circuit
électrique concerné, il prend en charge la signalisation des issues de
secours.

Le luminaire contient des LED non remplacables intégrées comme
source lumineuse.

SLA...

« Luminaire de secours autonome avec capacité de 3h /8 h et distance
de visibilité de 14 m (selon le modéle)

« Testautomatique par auto-contréle (AC)

« Test manuel classique possible avec bouton de test ou via la
télécommande Mobil-SLi ou I'application ESY Control avec ESY Pen

« Sélection mode secours / mode permanent

« Notification du statut par LED

SLB...

« Luminaire de secours autonome avec capacité de 3h /8 h et distance
de visibilité de 21 m (selon le modéle)

« Test manuel classique avec bouton de test

« Sélection mode secours / mode permanent

« Notification du statut par LED

Type de montage / emplacement
Montage / Mur, plafond

Accessoire (en option)
Mobil-SLi, ESY Pen

Eléments inclus

1x luminaire de secours autonome avec batterie rechargeable

1x jeu de pictogrammes autocollants (1x gauche, Ix droite, 1x haut, 1x
bas)

4x entretoise (10 mm)

4x joints IP54 pour trous de vis

1x mode d'emploi rapide

2 Montage

Le montage s'effectue conformément a l'illustration (1.1).

Placez le film du pictogramme (1.2) sur le diffuseur en fonction de
I'emplacement de montage.

Conseil : Humidifiez le verso du film du pictogramme avec de I'eau pour
le placer sur le diffuseur. A l'aide d'un racleur, éliminer I'eau et, le cas
échéant, |'air en partant du centre vers les bords.

3 Branchement

Branchez la fiche de la batterie avant d'allumer le 230 V ~ (3.1).

Le raccordement s'effectue conformément a l'illustration (2.1).

L Fil externe 230V ~

N Fil neutre

@ Conducteur de protection (pour cablage continu uniquement)

4 Mise enservice

1. Avantla mise en service, branchez la batterie rechargeable au circuit
électronique a l'aide du connecteur polarisé (3.1).

Remarque : Livré avec une batterie déchargée, le luminaire de

secours doit étre raccordé au secteur pendant au moins 20 h pour
étre pleinement opérationnel.

2. Notez la date d'installation sur la plaque signalétique (3.2) de la
batterie rechargeable (EN 60598-2-22).

3. Sélectionnez le mode de fonctionnement a I'aide du commutateur
DIP (3.3) et consignez le mode de fonctionnement sélectionné (0
ou 1) dans la deuxiéme case de I'autocollant du groupe (3.4) (EN
60598-2-22).

- 0=modesecours: L'éclairage du pictogramme est éteint et ne
s'allume qu'en alimentation de secours.

- 1=mode permanent: l'éclairage du pictogramme est allumé en
permanence.

4. Coupez l'alimentation. En cas de fonctionnement normal, la LED verte
s'allume. Le luminaire de secours est maintenant prét a I'emploi.

5 Modesde test

Test manuel

Le test de fonctionnement et de durée de service peut étre effectué
manuellement a I'aide d'un bouton de test sur |'appareil ou encore, en
plusdu SLA, al'aide de la télécommande Mobil-SLi ou de I'application
ESY Control avec ESY Pen (3.5).

Pour effectuer un test manuel 4 I'aide du bouton de test, appuyez dessus
pendant la durée spécifiée. La LED verte clignote toutes les secondes et
permet de respecter la durée spécifiée.

Bouton-poussoir Modedetestalimenta- LED LED Eclairage du
detest tiondesecours verte rouge pic
Lancele testde PR -
Appuyez pendant1s fonctionnement de’5s désactivé  désactivé  Activé pendant5s
Lance le test de . . ... Activé pendant
Appuyez pendant3s fonctionnement de30s clignote  désactivé 30s
Appuyez pendant5s I;:Pvciiledtee;thd/egaree de flashe désactivé ?Et'/‘/; E endant
Appuyez anouveau Interruption du test de durée _ R
pendant5s deservicede3h/8h

Siun test déclenché manuellement est impossible, la LED rouge
clignote 3 fois. Cela peut avoir la cause suivante :
« Batterie rechargeable trop faible

Test automatique

Le luminaire de secours SLA est équipé d'un systéme de test automatique
conforme a lanorme EN 62034 et effectue un test de fonctionnement tous les
mois et un test de durée de service tous les six mois de facon autonome.Le lumi-
naire de secours effectue un test de fonctionnement automatique de 30 s aprés
la premiére activation de I'alimentation et un temps de charge de la batterie de
20 h. Aubout de 4 h supplémentaires, un test de durée de service automatique
est effectué. Ensuite, le cycle de test automatique démarre :

+ test de fonctionnement de 30 s tous les mois
+ testdedurée deservice de3h/8htous les six mois

Le systéme doit &tre remis en service aprés une défaillance prolongée
de la tension d'alimentation (> 7 jours).

6 RéactiondelaLED

En plus des réactions de la LED déja mentionnées pour les modes de
test, les états de fonctionnement ou les dysfonctionnements suivants
peuvent étre affichés:

Etat LEDverte  LEDrouge
Fonctionnement sur secteur / batterie rechargeable OK/ . . I,
pas de dysfonctionnement active désactivé
Panne d'alimentation / alimentation de secours désactivé désactivé
Echec du test de durée de service activé activé
Batterie rechargeable défectueuse activé flashe

Pour effacer un état de la LED, débranchez le luminaire de secours de
I'alimentation et remplacez la batterie rechargeable défectueuse, si
nécessaire, avant de remettre I'alimentation sous tension. Une fois la
batterie completement rechargée, un nouveau test de durée de service
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doit étre effectué.

Pour le luminaire de secours SLA, I'état de la LED reste inchangé, méme
aprés la mise sous tension de I'alimentation, et n'est effacé qu'aprés un test
de durée de service effectué et réussi de maniére automatique.

7 Dépannage

Erreur/ LED LED Solution
dysfonctionnement verte rouge

Ethecdultesltdeduree de servicemivé activé Répéterle t‘estde l!uree/
/ appareil défectueux remplacer 'appareil
Batterie défectueuse activé flashe Remplacer  batterie

rechargeable

Attendre que la batterie
rechargeable soit completement
chargée, remplacerla batterie
rechargeable sinécessaire

Test manuelimpossible - Clignote 3 fois

8 Remplacement de la batterie

Siladurée de I'éclairage de secours est inférieure a3 h /8 h (selon
le modele), la batterie rechargeable doit &tre remplacée. Seules les
batteries rechargeables d'origine du fabricant doivent étre utilisées
(ESYLUX EN10032721SLA/SLB BATTERY LiFePO41500mAh).

Pour changer la batterie rechargeable, suivez la procédure ci-apres :

1. Couper l'alimentation

2. Noter la date d'installation sur la plaque signalétique de la batterie
rechargeable

3. Insérer la batterie rechargeable dans le support prévu a cet effet (3.1)

4. Brancher le connecteur polarisé (3.1)

5. Mettre |'alimentation sous tension

9 Caractéristiques techniques

NYM3x0,75mm’...NYY3x2,5mm’

Raccordement Fmin.2x9mm .. I max.2x 3mm
Consommation en veille Bl

Batterie LiFeP04/3,2V /1500 mAh /4,8 Wh
Temps de charge >20h

Matériau Polycarbonate résistant aux UV
Couleur blang, similaire a RAL 9003

10 Mise aurebut/ garantie

)¢

B

Cet appareil ne doit pas étre jeté avec les déchets non triés. Les
propriétaires d'équipements électriques ou électroniques usagés
ont en effet |'obligation |égale de les déposer dans un centre de
collecte sélective. Informez-vous auprés de votre municipalité
sur les possibilités de recyclage.

Les piles et accumulateurs usagés ne doivent en aucun cas étre
jetés avec les déchets non triés. Leurs propriétaires ont en effet
I'obligation Iégale de les ramener dans leur point de vente, ot ils
seront repris gratuitement. Les piles contiennent des substances
dangereuses pour |'environnement et la santé et doivent étre
recyclées selon la réglementation en vigueur.

La garantie fabricant ESYLUX est disponible sur Internet a I'adresse
www.esylux.com. Sous réserve de modifications techniques et
esthétiques.

[T KORTEHANDLEIDING

/\ GEVAAR!

A Levensgevaar door elektrische schok!

+ Deinstallatie mag uitsluitend door elektro-installateurs of
elektriciens worden uitgevoerd, met inachtneming van de
landspecifieke voorschriften

* Vd6r montage/demontage de kabel resp. aansluitingen van de
netspanning vrijschakelen

1 Gebruikin overeenstemming met het gebruiksdoel

De decentrale noodverlichtingsarmatuur is ontworpen voor
binnengebruik en neemt bij uitval van de algemene stroomvoorziening
in het desbetreffende circuit de aanduiding van de vluchtwegen over.

De armatuur bevat ingebouwde niet-vervangbare LED's als lichtbron.

SLA...

« Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur/8 uur brandtijd en
14 m leesafstand (afhankelijk van model)

+ Automatische test door zelfcontrole (SC)

» Handmatige test conventioneel met testknop of via
afstandsbediening Mobil-SLi of ESY-Control-app met
ESY-pen mogelijk

+ Selectie stand-by-schakeling/continuschakeling

» Statusaanduiding door middel van LED

SLB...

+ Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur/8 uur brandtijd en
21 m leesafstand (afhankelijk van model)

+ Handmatige test conventioneel met testknop

+ Selectie stand-by-schakeling/continuschakeling

+ Statusaanduiding door middel van LED

Montagevariant/-plaats
Opbouw/wand, plafond

Toebehoren (optioneel)
Mobil-SLi, ESY-pen

Leveringsomvang

1x decentrale noodverlichtingsarmatuur incl. oplaadbare accu

1x set zelfklevende pictogrammen (1x links, 1x rechts, 1x boven,
1x onder)

4x afstandshouder (10 mm)

4x IP54-afdichtingen voor schroefgaten

1x beknopte handleiding

2 Montage

De montage vindt plaats volgens afbeelding (1.1).
Breng het pictogramvel (1.2) aan op de diffusor, afhankelijk van de
montageplaats.

Tip: Bevochtig de achterkant van het pictogramvel met water om
deze op de diffusor aan te brengen. Strijk de folie vanuit het midden
naar de randen aan met een spatel om het water en eventuele lucht te
verwijderen.

3 Aansluiting

Plaats de batterijstekker voordat u de 230 V ~ (3.1) inschakelt.
De aansluiting vindt plaats volgens afbeelding (2.1).

L Fasedraad 230V ~
N Nuldraad

®
4 Inbedrijfstelling

Randaarde (alleen voor doorbedrading)

1. Sluitde accu véor de ingebruikname aan op de elektronica via de
gepolariseerde connector (3.1).

Opmerking: De noodverlichting wordt met ontladen accu geleverd

en moet minstens 20 uur op het lichtnet aangesloten zijn om zijn
optimale functionaliteit te bereiken.

2. Noteer de installatiedatum op het typeplaatje (3.2) van de accu (EN
60598-2-22).

3. Selecteer met behulp van de DIP-schakelaar (3.3) de bedrijfsmodus
envoerin het tweede veld van het groepsetiket (3.4) de
geselecteerde bedrijfsmodus (0 resp. 1) in (EN 60598-2-22).

- 0=stand-by-schakeling: De pictogramverlichting is uitgeschakeld
en brandt alleen in noodbedrijf.

- 1=continuschakeling: De pictogramverlichting is permanent
ingeschakeld.

4. Schakel de netspanning in. Bij correcte werking brandt de groene
LED. De noodverlichting is bedrijfsklaar.

5 Testmodi

Handmatige test

De functie- en bedrijfstest kan handmatig met de testknop op het
apparaat of bij de SLA ook via afstandsbediening Mobil-SLi of ESY-
Control-app met ESY-pen worden uitgevoerd (3.5).

Om een handmatige test met de testknop uit te voeren, drukt u deze

toets gedurende de voorgeschreven tijd in. De groene LED knippert per
seconde en helpt bij het aanhouden van de voorgeschreven tijd.

Testknop Testmodus Groene Rode Pictogram-
noodbedrijf LED LED  verlichting
Tsec.indrukken  Start5sec. functietest Uit Uit ?gcgedurende
. . . . Aan gedurende
3sec.indrukken  Start30sec. functietest Knippert Uit 30sec
. - Licht . Aan gedurende
5sec.indrukken  Start3uur /8 uur bedrifstest Kortop Uit Juur/ 8uur

Nogmaals 5 sec.
indrukken

Annulering 3 uur / 8 uur
bedrijfstest

Als een handmatig geactiveerde test niet mogelijk is, knippert de rode
LED 3 keer. Dit kan de volgende oorzaak hebben:
* Accutezwak

Automatische test

De noodverlichting SLA is uitgerust met een automatisch testsysteem
conform EN 62034 en voert zelfstandig een maandelijkse functietest en
een halfjaarlijkse bedrijfstest uit.

De noodverlichting na eerste uitschakeling van de netspanning en een
accu-oplaadtijd van 20 uur een automatische functietest van 30 sec.
uit. Na nog eens 4 uur wordt een automatische bedrijfstest uitgevoerd.
Daarna begint de automatische testcyclus:

« maandelijkse 30 sec. functietest
« halfjaarlijkse 3 uur / 8 uur bedrijfstest

Het systeem moet opnieuw in bedrijf worden gesteld na een langere
onderbreking van de netspanning (>7 dagen).

6 LED-feedback

Naast de reeds vermelde LED-feedback van de testmodi kunnen de
volgende bedrijfsmodi of functiestoringen worden weergegeven:

Status GroeneLED RodeLED
Werking op netspanning / Accu OK / Geen storing Aan Uit
Stroomuitval / noodbedrijf Uit Uit
Bedrifstest mislukt Aan Aan

Accu defect Aan Lichtkort op

Om een LED-status te wissen, moet u de noodverlichting loskoppelen
van de netspanning en indien nodig de defecte accu vervangen voordat
de netspanning weer wordt ingeschakeld. Als de accu weer volledig is
opgeladen, moet een nieuwe bedrijfstest worden uitgevoerd.

Bij de noodverlichting SLA blijft de LED-status ook na het inschakelen
van de netspanning bestaan en wordt deze pas na een automatisch
uitgevoerde en geslaagde bedrijfstest gewist.

7 Problemen oplossen

Fout/ storing Rode Oplossing

Groene LED LED
Bedrijfstest mislukt / apparaat Aan Aan Bedrijfstest herhalen / apparaat
defect vervangen
Batterij defect Aan ticht Batterijvervangen

ortop

et e (o
niet mogelijk 3keer 9 ! 9

vervangen

8 Vervangingvandeaccu

Als de noodverlichtingsduur korter is dan 3 uur / 8 uur (afhankelijk van
model), moet de accu worden vervangen. Er mogen uitsluitend originele
accu's van de fabrikant worden gebruikt (ESYLUX EN10032721 SLA/SLB
BATTERY LiFePO41500mAh).

Ga bij het vervangen van de accu als volgt te werk:

1. Schakel de netspanning uit
2. Noteer de installatiedatum op het typeplaatje van de accu
3. Plaats de accu in de daarvoor bestemde houder (3.1)
4. Sluit de gepolariseerde connector aan (3.1)
5. Schakel de netspanningin
9 Technische gegevens

- NYM3x 0,75 mm’ - NYY3x2,5mm’
Aansliting Fmin.2x9mm... Fmax.2x13mm
Stand-byverbruik KL
Accu LiFePO4 / 3,2V /1500 mAh /4,8 Wh
Oplaadtijd >20 uur
Materiaal UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur wit, overeenkomstig RAL9003

10 Afvalverwijdering / garantie

)¢

h:4

Dit apparaat mag niet samen met ongesorteerd restafval worden
afgevoerd. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
dienen volgens de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Oude batterijen mogen niet samen met ander huishoudelijk
afval worden weggegooid. Lever oude batterijen in bij het
verkooppunt of bij een inzamelpunt voor batterijen. Batterijen
bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de
gezondheid. Daarom moeten lege batterijen volgens de
wettelijke voorschriften worden afgevoerd.

U vindt de fabrieksgarantie van ESYLUX op internet op www.esylux.com.

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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Itemno. Productname X Y 1
mm mm mm
EN10017551 SLAELLED 3h 14m IRSCSM 355 90 115
EN10032660 SLAELLED 8h14mIRSC SM 355 90 15
EN10026836 SLBELLED 3h 21m SM 250 135 150 ¥ Y
| >
] |
z
EN10032677 SLBELLED 8h21m SM 250 135 150

EI4 korTVEILEDNING

/\ FARE!

A Livsfare pa grund af elektrisk stod!

« Installationen ma kun foretages af elinstallatgrer eller elektrikere
under overholdelse af nationale installationsforskrifter

« Fgrmontering / afmontering skal ledningen hhv. tilslutningerne
kobles fra forsyningsspaendingen.

1 Tilsigtetanvendelse

Den selvforsynende ngdbelysning er beregnet til indendgrs brug
og overtager i tilfeelde af et svigt af den almindelige stremforsyning
markeringen af flugtvejsbelysningen.

Lampen brugerindbyggede LED'er som lyskilde, der ikke kan skiftes ud.

SLA...

« Selvforsynende ngdbelysning med 3t/ 8t varighed og
14 m lzeseafstand (alt efter modellen)

« Automatisk test med selvtestovervagning (SC)

« Derermulighed for en konventionel manuel test med testknap eller
per fjernbetjening Mobil-SLi hhv. ESY Control-appen med ESY Pen

+ Valg af beredskabstilslutning / konstant tilslutning

« Statusvisning med LED

SLB...

« Selvforsynende ngdbelysning med 3t/ 8t varighed og 21m
leeseafstand (alt efter modellen)

« Konventionel manuel test med testknap

« Valg af beredskabstilslutning / konstant tilslutning

« Statusvisning med LED

Monteringstype / -sted
Montering / vaeg, loft

Tilbehgr (ekstraudstyr)
Mobil-SLi, ESY Pen

Leverancen omfatter

1x selvforsynende nadbelysning inkl. genopladeligt batteri

1x selvkleebende piktogram-szt (1x venstre, 1x hgjre, 1x gverst, 1x
nederst)

4x afstandsholder (10 mm)

4x IP54 teetninger til skruehuller

1x Kortvejledning

2 Montering

Illustrationen (1.1) viser monteringen.

Place piktogramfoliet (1.2) pa diffusoren afhangigt af
monteringsstedet.

Tip: Fugt bagsiden af piktogramfoliet med vand for at placere det pa
diffusoren. Stryg med en skraber vandet og eventuelt luft vaek fra
midten og ud med kanterne.

3 Tilslutning

Seet batteristikket i, for der tendes for230 V ~ (3.1).
Illustrationen viser tilslutningen (2.1).

L Ydre leder230V ~

N Nulleder

@ Beskyttelsesleder (kun til serieforbindelse)

4 Ibrugtagning

1. Feribrugtagningen skal batteriet forbindes med elektronikken via
det ompolingssikrede stik (3.1).

Bemaerk: Ngdbelysningen leveres med afladede batteri og skal vaere
tilsluttet til nettet i mindst 20 t for at opna den fulde funktionsevne.

2. Notérinstallationsdatoen pa typeskiltet (3.2) til batteriet (EN
60598-2-22).

3. Valgdriftsarten med DIP-kontakten (3.3), og notér den valgte
driftsform (0 eller 1) i det andet felt af gruppemaerkaten (3.4) (EN
60598-2-22).

- 0 =beredskabstilslutning: Piktogrambelysningen er slukket og
lyser kun i ngddrift.

- 1=konstant tilslutning: Piktogrambelysningen er konstant
tilsluttet.

4. Slaforsyningsspaendingen til. Ved korrekt funktion lyser den granne
LED. Ngdbelysningen er driftsklar.

5 Testtilstande

Manuel test

Funktions- og driftstesten kan forprogrammeres manuelt ved hjeelp af
testknapper pa enheden eller desuden for SLA og per fjernbetjening
Mobil-SLi hhv. ESY Control-appen med ESY Pen (3.5).

For at kunne udfgre en manuel test per testknap skal du trykke pa den
idetanfgrte tidsrum. Den grgnne LED blinker en gang i sekundet og
hjeelper med at overholde den anfarte tid.

Testknap Testtilstand Gron Piktogram-
ngddrift LED Red LED belysning
Trykilsek. Starter 5 sek. funktionstest Sluk Sk Tandi5sek.
Tryki3sek. Starter 30 sek. funktionstest Blinker ~ Sluk ~ Teendi30sek.
Tryki5 sek. Starter3t/Btdrifistest DK Sk Tendi3t/8t
kraftigt

trykigeni5sek.  Afbryd3t/ 8t driftstest

Hvis der ikke er mulighed for en manuelt udlgst test, blinker den rgde
LED 3 gange. Dette kan skyldes fglgende:
« Batterieter for svagt

Automatisk test

Ngdbelysningen SLA er udstyret med et automatisk kontrolsystem iht.
EN 62034 og udfgrer af sig selv en manedlig funktions- og halvarlig
driftstest.

Ngdbelysningen gennemfarer forste gang forsyningsspaendingen slas
til og en batteriladetid pa 20 t en automatisk 30 sek. funktionstest. Efter
yderligere 4 timer falger automatisk en driftstest. Derefter starter den
automatiske testcyklus:

« manedlig 30 sek. funktionstest
« halvarlig3t/8tdriftstest

Systemet skal i tilfeelde af leengerevarende frakobling af
forsyningsspaendingen (> 7 dage) igen tages i brug fra ny.

6 LED-feedback

Ud over den allerede anfgrte LED-feedback fra testtilstandene kan
falgende driftstilstande eller funktionsforstyrrelse viser:

Status Gron LED Rod LED
Netforsyning / batteri OK / ingen forstyrrelser Tand Sluk
Stramafbrydelse / ngddrift Sluk Sluk

Driftstest mislykket Tand Tend

Batteri defekt Tand Blinker kraftigt

For at slette en LED-status skal man frakoble forsyningsspaendingen

til ngdbelysningen og i givet fald skifte det defekte batteri ud, for
forsyningsspaendingen igen kobles til. Nar batteriet er helt ladet op, skal
der udfgres en ny driftstest.

For ngdbelysningen SLE vedbliver LED-statussen ogsa, efter
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forsyningsspaendingen er blevet koblet til, og slukker fgrst nar der er
blevet udfort en automatisk og bestaet driftstest.

7 Afhjzlpning af fejl

B53 KORTFATTAD BRUKSANVISNING
/\ VARNING!

Fejl / driftsforstyrrelse ~ Gren Red Afhjlpning
LED LED

Driftstest mislykket / defekt Tend Tend Gentag driftstest / udskift
apparat apparat
Batteri defekt Tend BIinkgr Udskift batteri

kraftigt

Blinker3 Vent, indtil batteriet er
Manuel test ikke mulig gange fuldstzndigt ladet op, udskifti

givet fald batteriet

8 Batteriudskiftning

Hvis ngdbelysningen slukker for de 3t/ 8 t (afhaengigt af modellen) er
naet, skal batteriet udskiftes. Der ma kun anvendes originale batterier
fra producenten (ESYLUX EN10032721SLA/SLB BATTERY LiFePO4
1500mAh).

Skift batteri sadan her:

1. Frakobl forsyningsspaendingen
2. Notérinstallationsdatoen pa batteriets typeskilt
3. Seatbatterietindiholderen til det (3.1)
4. Forbind det ompolingssikrede stik (3.1)
5. Tilslut forsyningsspaendingen
9 Tekniske data
N NYM3x0,75mm’ ... NYY3x2,5mm’
Tislutning @min.2x9mm... I maks.2x 13mm
Standbyforbrug W
Batteri LiFePO4/3,2V /1500 mAh /4,8 Wh
Genopladningstid >20t
Materiale UV-stabiliseret polycarbonat
Farve hvid, svarende til RAL 9003

10 Bortskaffelse / garanti

Dette apparat ma ikke bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr er i henhold til loven

mmm fOrpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt. | din
kommune kan du fa yderligere informationer.

Brugte batterier ma ikke bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Ejere af brugte batterier er i henhold til lov
forpligtet til at returnere dem og kan aflevere dem gratis, hvor
de bliver solgt. Batterier indeholder miljg- og helbredsskadelige
stoffer og skal derfor bortskaffes fagligt korrekt.

Du kan finde ESYLUX-producentgarantien pa internettet pa
www.esylux.com.

Der tages forbehold for tekniske og optiske @&ndringer.

A Livsfara, risk for elektrisk stot!

Installation far endast utforas av elinstallatérer och behériga
elektriker under iakttagande av nationella féreskrifter

+ Innan montering/demontering ska ledningen och anslutningarna
kopplas bort fran natspanningen

1 Andamilsenlig anvindning

Nédbelysning med batteribackup &r framtagen fér anvdndning inomhus
och 6vertar stromférsorjningen vid stromavbrott i respektive stromkrets
sa att nédutgangarna lyses upp.

Den hér ljusarmaturen har inbyggda LED-lampor som inte kan bytas ut.

SLA...

» Nodbelysning med batteribackup med 3 h/8 h brinntid och 14 m
identifieringsavstand (beroende pa modell)

* Automatiskt test genom sjalvévervakning (SC)

+ Manuellt test kan utféras pa konventionellt sétt med testknapp eller
fjérrkontroll Mobil-SLi respektive ESY-Control-appen med ESY-Pen

+ Valberedskapsldge eller permanent lage

« Statusindikering med LED

SLB...

+ Nodbelysning med batteribackup med 3 h/8 h brinntid och 21m
identifieringsavstand (beroende pa modell)

* Manuellt test med testknapp

+ Valberedskapsldge eller permanent lage

+ Statusindikering med LED

Monteringsplats
Konstruktion/vdgg/tak

Tillbehéor (tillval)
Mobil-SLi, ESY-Pen
Leveransomfattning
1x nodbelysning med batteribackup inkl. uppladdningsbart batteri
1x sjélvhiftande piktogramsats (1x vanster, 1x hdger, 1x upptill,
1x nedtill)
4x avstandsbrytare (10 mm)
4x IP54 Tatningar for skruvhal
1x kortfattad bruksanvisning

2 Montering

Monteringen ska utforas enligt bilden (1.1).
Placera piktogramfolien (1.2) enligt monteringsplats pa diffusorn.

Tips: Fukta baksidan av piktogramfolien med vatten for att placera den
pa diffusorn. Styrk fran mitten och ut mot kanterna med en skiva fér att
pressa ut vatten och luft.

3 Anslutning

Satt i batteripluggen innan du slar pa230 Vv ~ (3.1).
Anslutning ska utféras enligt bilden (2.1).

L Fasledare 230 V ~

N Neutralledare

®  Skyddsledare (endast for ledningsdragning)

4 ldrifttagning

1. Vididrifttagning kopplar du batteriet med elektroniken via den
polaritetsskyddade kontakten (3.1). OBS! Nodbelysningen levereras
med urladdat batteri och maste vara anslutet till elndtet i minst 20
tim. for att uppna full funktionsduglighet.

2. Noterainstallationsdatumet pa batteriets typskylt (3.2) (EN 60598-
2-22).

3. Anvand DIP-brytaren (3.3) for att valja driftsatt och ange det valda
driftsédttet (0 eller 1) i gruppdekalens andra falt (3.4) (EN 60598-2-
22).

- 0=Beredskapsldge: Piktogrambelysningen av frankopplad och
lyser endast i noddrift.

- 1=Permanent ldge: Piktogrambelysningen ar inkopplad i
permanent ldge.

4. Tillkoppla natspanningen. Vid korrekt funktion lyser grén LED.
Nodbelysningen ar klar att anvinda.

5 Testlige

Manuellt test

Funktions- och langtidstest kan utféras manuellt med testknapp pa
enheten samt pa SLA via fjdrrkontroll Mobil-SLi respektive ESY-Control-
appen med ESY-Pen (3.5).

Utfér test med testknappen genom att trycka ned knappen sé lange
som anges. Grén LED blinkar i sekundtakt och hjalper dig hélla den
angivna tiden.

Testknapp Testldge noddrift Piktogrambe-
Gron LED R6d LED lysning

Hallnedtryckt1 Startar 5 sek funktionstest  Av Av Tilli5sek.

sekund

L-I;ilurrl]zdetrryckﬁ Startar 30 sek funktionstest Blinkar ~ Av Tilli30 sek.

Hallnedtryckt g1 o 3/ghlangtidstest Bliwtrar  Av Tilfor3h/8h

sekunder

Trycken gangtilli5

sekunder Avbryt3h/8hlangtidstest - - -

Om manuellt test inte ar mojligt lyser réd LED 3 ganger. Detta kan bero
pa féljande:

 Batteriet ar for svagt

Automatiskt test

Nédbelysningen SLA dr utrustad med ett automatiskt kontrollsystem
enligt EN 62034 och utfér pa egen hand funktionstester varje manad
och langtidstester en gdng i halvaret.

Férsta gangen natspanningen kopplats fran och efter 20 h
batteriladdning utfor nédbelysningen ett automatiskt 30 sek
funktionstest. Efter ytterligare 4 h utférs ett automatiskt langtidstest.
Direfter startar den automatiska testcykeln:

» 30sekfunktionstest varje manad

« 3h/8hlangtidstest en gang i halvaret

Vid ldngre avbrott i ndtstromsférsérjningen (>7 dagar) maste systemet
tasibruk pa nytt.

6 LED-iterkoppling

Forutom testlégets redan utforda LED-aterkoppling kan féljande
driftlagen eller funktionsfel visas:

Status GronLED RodLED
Natdrift/batteri OK/ingen storning ] A
Nitavbrott/noddrift Av Av
Langtidstest misslyckades ] P
Defekt batteri ] Blixtrar

Om du vill radera en LED-status kopplar du bort nddbelysningen
